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Foto fra filmen

Bindingsveerk

| filmen 'Reparation af bindingsveerk’ vises en udskiftning af en fodrem i et bindingsveerkshus, inkl. de dele af
bindingsveerket, som for eksempel stolpefgdder, som stader til fodremmen. Fodremmen er udsat for fugt fra
fundamentet, der ofte bestar af syldsten, eller fra regnvand - direkte eller fra terreenet. Filmen laegger vaegt pa,
at der anvendes originale materialer og samlinger, mens udfgrelsen sker ved hjzelp af moderne veerktgjer.

Der skal altid hugges/freeses en not i bindingsvaerket (se illustration til venstre), som hjaelper med at holde de
murede tavl pa plads, ogsad nar temmeret arbejder pa grund af opfugtning og udterring. 1 sjeeldne tilfeelde star
de murede tavl som blank murvaerk, men som regel bliver de pudsede eller ‘filtsede’ (tyndpudset) og kal-
ket/malet.

Filmen viser ikke alle de andre reparationer, som kan udfgres i bindingsvaerk. Der er flere muligheder for at
udskifte nedbrudt tree, og kunsten er typisk at ggre det uden at skifte en hel facade. Det skal altid vurderes,
om man kan ngjes med en impraegnering for at forlaenge konstruktionens levetid - frem for en udskiftning.
Reparation eller udskiftning af bindingsveerk er et samarbejde mellem temrer-/snedkerfaget og murerfaget, og
et godt samarbejde mellem disse er afggrende for kvaliteten og holdbarheden af det feerdige arbejde.

Fotos: Ce‘hkr for Bygningsbevaring

Fakta om metoderne

At opsnare (konstruere) bindingsveerk og mure tavl er stadigveek relativ geengs handvaerk, der undervises i de
fleste steder p& mureruddannelsen pa erhvervsskolerne. Imidlertid forekommer reparationer og/eller udskift-
ning af bindingsveerk ikke hver dag, og mange temrer-/snedkere og murere oplever, at det er sjeeldent, at de
skal lgse en sddan opgave.

Synlige resultater rundt om i bybilledet vidner om, at det kreever omhu at foretage disse reparationer, og det er
habet, at denne film kan bidrage til at fastholde interessen for at bevare kendskabet til metoderne og eventuelt
kan veere til inspiration, nar en opgave med at reparere fx en bindingsveerksfacade mure matte dukke op.

Filmen kan ses pa www.byggefilm.dk eller pad www.Youtube.dk
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